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Płyta trudnopalna Kaszmir U702 
ST9 FLAMMEX Egger
Numer artykułu
13031/0702

Długość
2 800 mm

Szerokość
2 070 mm

Grubość
18,6 mm

Płyty wiórowe laminowane Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 to płyty 
wiórowe pokryte z obu stron trudnopalną wielowarstwową strukturą 
(zgodnie z normą EN 14322). Nadają się do pionowych oraz poziomych 
zastosowań w meblarstwie i aranżacji wnętrz o podwyższonych 
wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Spełniają wymogi klas/
norm zawartości formaldehydu zgodnie z rozporządzeniem E1E05 w 
Niemczech i regulacją TSCA (CARB2) w USA. Płyty w jakości Flammex 
spełniają wymogi europejskiej klasy odporności ogniowej EUROCLASS 
B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1. Są dostępne w kombinacji 
dekorów i struktur z Kolekcji materiałów dekoracyjnych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. 
W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów 
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu.

DEKOR

Kaszmir U702 ST9
Tekstura powierzchni Matowa

CECHY PRODUKTU

Łatwa pielęgnacja Światłotrwała Higieniczna

Powłoka antybakteryjna EN 14322 EN 312

P2 EN 13501-1: B-s1, d0 Klasa emisji E1 E05
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SPECYFIKACJA

Grubość 18.6 mm

Szerokość 2 070 mm

Długość 2 800 mm

Waga 82,67 kg

Płyta

Płyta nośna Płyty wiórowe

Ochrona przeciwpożarowa Tak

AKCESORIA
Obrzeża ABS

Obrzeże ABS Kaszmir U702 ST9

Obrzeże ABS Kaszmir U702 ST9

Obrzeże ABS Kaszmir U702 ST9

Obrzeże ABS Kaszmir U702 ST9

Numer artykułu

24721/0702

Szerokość

23 mm

Numer artykułu

24744/0702

Szerokość

23 mm

Numer artykułu

24551/0702

Szerokość

43 mm

Numer artykułu

24553/0702

Szerokość

43 mm
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