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DREWNO - NASZ SWIAT

Ptyta laminowana trudnopalna
Alabaster U104 ST9 FLAMMEX
Egger

Numer artykutu Dlugosc¢ Szerokosé Grubos¢
13031/0104 2800 mm 2070 mm 18,6 mm

Piyty wiérowe laminowane Eurodekor Flammex ELIE05 TSCA P2 to piyty
widrowe pokryte z obu stron trudnopalng wielowarstwowg strukturg
(zgodnie z normg EN 14322). Nadajg sie do pionowych oraz poziomych
zastosowan w meblarstwie i aranzacji wnetrz o podwyzszonych
wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej. Spetniajg wymogi klas/
norm zawartosci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w
Niemczech i regulacjg TSCA (CARB2) w USA. Pyty w jakosci Flammex
spetniajg wymogi europejskiej klasy odpornosci ogniowej EUROCLASS
B-s1, dO zgodnie z normg EN 13501-1. Sg dostepne w kombinaciji
dekorow i struktur z Kolekcji materiatow dekoracyjnych.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

DEKOR

Alabaster U104 ST9
Tekstura powierzchni Matowa

CECHY PRODUKTU
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SPECYFIKACJA
Grubos¢ 18.6 mm
Szerokos$¢ 2070 mm
Dilugos¢ 2800 mm
Waga 82,67 kg
Plyta

Ptyta nos$na Plyty wiorowe

Ochrona przeciwpozarowa Tak

AKCESORIA

Obrzeza ABS
Obrzeze ABS Alabaster U104 ST9
Numer artykutu Szerokos¢
24726/0104 23 mm

Obrzeze ABS Alabaster U104 ST9

Numer artykutu Szerokos¢

24747/0104 23 mm

Obrzeze ABS Alabaster U104 ST9

Numer artykutu Szerokos¢

24551/0104 43 mm

dodatkowe informacje http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/plyty-
meblowe/plyty-melaminowane/plyta-laminowana-trudnopalna-alabaster-
ul04-st9-flammex-egger~p17466651
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Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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