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DREWNO - NASZ SWIAT

Laminat Titanium Ciemny F2305 SC
Innovus

Numer artykutu Dix Sz
23053/2305 3050x1320 mm

Laminaty HPL (High Pressure Laminates) sktadajg sie z wtokien
celulozowych , impregnowanych przy uzyciu termoutwardzalnych zywic
fenolowych. Uszlachetniona warstwa kryjgca jest potagczeniem
impregnowanej melaming powtoki, sktadajacej sie z papieru
dekoracyjnego oraz barierowego. Warstwe srodkowg stanowi papier
rdzeniowy, impregnowany zywicg fenolowa. Ciepto i ciSnienie powodujg
naptyw, a nastepnie utwardzenie zywic. Poprzez potaczenie zywic,
wzmocnionych wtoknami celulozowymi papieru, powstaje materiat o
duzej homogenicznosci z zamknieta powierzchnia. Wielowarstwowa
struktura nadaje laminatom wyjgtkowg wytrzymatos¢ na uderzenia,
Scieranie, zarysowania i odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych
stosowanych w gospodarstwach domowych oraz promieni UV.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwéch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu.

DEKOR

Titanium Ciemny F2305 SC
Tekstura powierzchni Soft Clean

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubos¢ 0.8 mm
Szeroko$¢ 1320 mm
Dlugos¢ 3050 mm
Waga 4,516 kg

dodatkowe informacje http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/laminaty/
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